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- A — Informations générales

A.1 — Identification et description succincte

Agglomération d’assainissement

C¢de Sandre : |

Nom : PORTO

Taille en EH (= CBPO) : |14 000

Systéme de collecte ¢ode Sandre : |

Nom : PORTO

Type(s) de réseau : 0 Unitaire X Séparatif ... % Unitaire 100 % Séparatif
Industries raccordées : | X Oui O Non

Exploitant : SOGEDO

Personne a contacter :

Benjamin Gantch / 05 57 94 01 70 / bgantch@sogedo.fr

Station de traitement des

eaux usees dee Sandre : |0533366V005

Nom :

SOGEDO

Lieu d'implantation :

Cubzac Les Ponts 33143 / Chemin de Labry, 33240 Cubzac Les Ponts

Date de mise en eau :

2007

Maitre d’ouvrage :

SIAEPA du Cubzadais Fronsadais

g ; Organique Hydraulique Q pointe Equivalent
Capacité nominale _ ) .
P kg/jour de DBO5 m3/jour mé/heure habitants
Temps sec 840 2200 14000
Débit de référence : 2200m3/j
Charge entrante : . ) )
(année 2017) Enkg/j DBO5: | 945 En EH : 15 750
Type de traitement : Biologique
File EAU :
Filieres de traitement : | Boues activées en aération prolongée
Type de traitement : Déshydratation mécanique
File BOUE :
Filieres de traitement : | Silo, Centrifugeuse, compostage
Exploitant : SOGEDO

Personne a contacter :

Benjamin Gantch / 05 57 94 01 70 / bgantch@sogedo.fr

Milieu récepteur

Code Sandre : |

Nom : La Dordogne
Masse d’eau :
_ X Rejet superficiel | Cours d'eau
Type :
[0 Rejet souterrain
Débit d’étiage :
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A.2 — Etudes générales et documents administratifs

relatifs au systéme

de collecte
Année du dernier Année de la Date du Date du a Dat_e d
Communes schéma directeur | derniére étude | zonage Eaux zonage Eaux annexion au
. . . . " zonage EU et
d'assainissement diagnostic Usees (EU) Pluviales (EP) EP au PLU
Marsas - 2016 - - -
Gauriaguet - 2016 - - -
Aubie - 2016 - - -
Virsac - 2016 - - -
Saint Antoine - 2016 - - -
Salignac 2016 2016 - - -
Saint André de
Cubzac ) 2016 i il -
Saint Gervais - 2016 - - -
Cubzac Les Ponts | - 2016 - - -
(0)
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-B —
BILAN ANNUEL
sur le systeme de collecte
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B.1 — Les raccordements

B.1.1 — Les raccordements domestiques :

pagiznérglérc:;gﬂne Nombre total
comprise dans la ceazliizzs de
branchements
zone de collecte)
Marsas 33272 66
Gauriaguet 33183 239
Aubie 33018 188
Virsac 33553 262
Saint Antoine 33371 189
Salignac 33495 266
Saint André de 33366 4293
Cubzac
Saint Gervais 33415 551
Cubzac les 33143 929
Ponts
Total 6 983

B.1.2 — Les raccordements non domestiques : liste d

es établissements.

Concentration,
Modalité | charges et volumes Date de
Nom de L de autorisés (DCO et Autosurveillance signature et
létablissement | ACUVItES | raccorde | autres paramétres des rejets durée de
ment (1) | représentatifs de validité
I'activité)
Cusenier Vinifaction | O néant 100m3YJj Xoui Onon 21/12/2009
O auto. )
X CONV. 240kg/j de DCO

(1) « O néant » : Aucune autorisation n’a été accordée.

« O auto. » : Autorisation de rejet accordée par le maitre d’ouvrage.
« O conv » : Convention de déversement signée.
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B.2 — Les travaux réalisés sur le systeme de collec te

Pas de travaux en 2017. Des travaux de réparation réseau sont programmeés pour 2018.

B.3 — Le contrdle et la surveillance du systéme de collecte
Date Lieu Igﬁterglg Résultats
Réseau gravitaire
Mai 2017 Porto — Rue ITv Casse sur le réseau
Nationale
. Marsas — ] Pas de defaut a Gauriaguet
Juillet 2017 . Test fumée 4 logements non conformes a
Gauriaguet Marsas

B.4 — L’entretien du systeme de collecte

B.4.1 — Récapitulatif des opérations d’entretien :

Linéaire cumulé en m

Opération de désobstruction 690
Opération de curage 20 280
Débordements chez les usagers 0
Nombre de débordements en
Nombre Nombre de curages .
trop plein
Postes de relevages 38 87 0

B.4.2 — Quantités et destinations des sous-produits

évacués au cours de I'année :

Sous-produits évacués

Quantité brute
en masse ou volume
(préciser l'unité)

Destination(s)
En cas de destinations multiples, indiquer la
répartition entre les destinations.

Matiéres de curage

22 m3

Step de Porto

B.7— Conclusion du bilan annuel sur le systéme de c

ollecte

Réseau sensible aux eaux parasites. Un diagnostic réseau a été réalisé et des travaux sont
programmeés par le syndicat en 2018.
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- C -
BILAN ANNUEL
sur le systeme de traitement




Bilan Annuel 2017

Page 9/21

LA STATION

LA DORDOGNE

Poste de Rejet

avec cheminée d'équilibre

Clarificateur
Raclé

Surface : 154 m2

Dégazeur

D3

Bassin

Canal débitmétrique Clarificateur Raclé:

Bassin d'aération 2
Volume 435 m3

Surface : 314 m2

Extraction vers
silo hersé
Q=30m3/h

Recirculation

QPR:90m3/h

o @ E_xtractiop vers . _ ;
silo hersé Recirculation
Q=14m3/h

QPR:100m3/h .
écumes -

Dégazeur

d'aération 1
Volume 656 m3

Silo Epaississeur Hersé
83 m3

Classificateur a modulea _y
sables

[mm. .~ ™

¢ |||||| Zone de contact et
enne de répartition

matieres de curage }

D8 e 2 IR g
i / A
D7-2 Dégrillage
D71 . !
_ \ Centrifugeuses Réacteur D4|P4
'__S‘:l_lg_ticzl_n_e_s_ - biologique a
i CAMION graisses -~
! CITERNE 1 ; >
! bouesdes | " Poste Relevage | D5
| stations de: | Y QP(1.2.3)= 120 m3/h T
: CAVIGNAC 1 r T DZ 3 Vi
I FRONSAC 1 | idange 5
i GALGON | E — " BYPASS des Dep olage des
' LugoN | | ) matieres de
| PEWARD | gp 9x12m3  ARRIVEEDES vers Dorodgne | graisses vidange
P e ennes 2x1zm EAUX USEES |
Tableau récapitulatif des points de surveillance :
Numéro des points Code Nom Commentaire
de mesure SANDRE
A3 Entrée station Débitmetre électromagnétique et préleveur
2 A4 Sortie station Débitmetre sonde ultrason et préleveur
3 A2 Bypass Débitmetre électromagnétique
4 A7 Matieres de vidange Débitmetre électromagnétique
5 A7 Graisses Débitmetre électromagnétique
6 A6 Boues avant traitement Entrée fosse a boues
7 A6 Boues avant traitement Entrée centrifugeuse 1
8 A6 Boues avant traitement Entrée centrifugeuse 2

sogedo=
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C.1 — Bilan sur les volumes d’eau

C.1.1 — Volume entrant dans le systeme de traitemen t

COURBES DES DEBITS ET PLUVIOMETRIE

4500.00 100.00
—— ENTREE BYPASS —— CAPACITE PLUVIO
4 .000.00 90.00
3500.00 80.00
70.00
3 000.00
60.00
zgoo.oo l £
50.80
2 000.00
40.00
1 500.00
30.00
1.000.00 50,00
500.00 10.00
0.00 0.00
A A A A A A A A A A A A
RO R S I R R R S SO S
& @ & @ \Q‘o \(g\ & O KN O O
Q¥ N4 Q¥ N4 Ny Q> N4 Ny N Q¥ N4 N

Totalisateur mensuel
L. \ , Moyenne Tau?< de
Mois Pluviométrie | Volume Bypass | Volume d'eau Vol'ur'ne d'eau Ecar"r(EB:ET )/EB journalizre EB remplissage
mensuelle mm enm3 brute en m3 traitée en m3 en % . moyen EB
m3/ Jjournalier %
janvier 21 36 60991 67 935 -11% 1967 89%
février 71 252 61749 68 118 -10% 2205 100%
mars 73 1995 76 791 79978 4% 2477 113%
avril 28 782 62 405 63 666 2% 2080 95%
mai 57 500 66 950 74 850 -12% 2160 98%
juin 131 2444 62 348 69 350 -11% 2078 94%
juillet 37 254 63 048 73702 -17% 2034 92%
ao(it 19 0 55 628 60533 -9% 1794 82%
septembre 67 370 61727 71538 -16% 2058 94%
octobre 1 74 60031 66 032 -10% 1936 88%
novembre 55 225 61930 65907 -6% 2064 94%
décembre 136 4161 82 354 89235 -8% 2657 121%
TOTAL 706 11 093 775 952 850 844 -10% 2126 97%
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Tableau de synthése des données

Nombre de mesures dans l'année 364 j 100% |
Débit de référence 2200 m3/j

Nombre de mesures au dessus du débit de %

référence

Percentile 95 2961 m3/j 135% |
Volume moyen journalier 2126 m3/j 14173 EH
Nombre d'abonnés 6983 15363 EH

Le volume journalier moyen correspond a une charge polluante d’environ 14 173 Equivalents
Habitants. Ceci parait cohérent compte tenu du nombre d’abonnés raccordés (6983 abonnés x

2.2 hab/ab = 15 363 hab + Cusenier).

C.1.2 — VVolumes entrant et sortant de la station de

traitement des eaux usées

5 000.00
4 500.00
4 000.00
3 500.00
3 000.00
2 500.00
2 000.00
1 500.00
1 000.00

500.00

0.00

A
Sy
>

"
Q N
0\'\ cj\\ Q>

BYPASS ENTREE SORTIE
A A A A A A A A A A
oy oy Dy Dy Sy Sy " oy oy oy oy
S S &o \,19 (o\,lp . (19 S \,‘9 \,,5) \,LQ \,LQ
¢ ¢ ¢ © ¢ F © ¥ W
Q> Q> Ny ¢ N4 Q¥ Q¥ Q> Q>

COURBES DES DEBITS

C.1.3 — Evolutions des volumes totaux annuels entra

nt et sortant

. . % de bypass par .
. L Volume entrée | Volume bypass |nombre de jours de Volume sortie en
Année Pluviométrie mm rapport volume
en m3 en m3 bypass . m3
entrée

2013 1505 805 145 26 049 93 3.24% 815 657
2014 1745 832 045 37 268 98 4.48% 892 739
2015 963 737 323 5270 101 0.71% 830 112
2016 956 858 435 31419 83 3.66% 967 645
2017 706 775 952 11 093 45 1.43% 850 844

En moyenne sur 5 ans, le bypass correspond a 2.7% du volume entrant.

———y
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C.2 — Bilan sur la pollution traitée et rejetée
C.2.1 — Evolutions des charges entrantes totales an ___nuelles :
Récapitulatif des charges entrantes en entrée de st ation
14 000 EqH DCO en kg/j DBOS5 en kg/j MES en kg/j NTK en kg/j Pt enkg/j
DCO/DBO
Nominal 1932 840 1270 210 56
2014 2290 775 130 179 20 2.95
2015 2318 839 135 192 24 2.76
2016 2817 965 1u78 210 24 2.92
2017 2035 945 872 217 26.54 215
M oyenne r 2365 881 1079 200 23.64 ) 68
% nominal 122% 105% 85% 95% 42% '
Abonnés 6983
théorique 1844 922 1383 230 61
% collecte 128% 96% 78% 87% 38%

On note que I'effluent est moyennement biodégradable (rapport de 2.68).

C.2.2 — La pollution entrant dans le systéme de tra

itement :

1000000
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Flux journalier max en DBO5 sur I'année (CPBO) :

CBPO = 1401 kg/j de DBO5 (10/04/2017)
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C.2.3 — La pollution sortant du systeme de traiteme  nt:

Concentration sortie DCO (A24Ad) Concentration sortie DBOS (A2+Ad)
0 4]
0 5
00 |
15 2
10 II I n i I
9 II | _ I . | 0
A LLIITTEIYT CTUTY VT 0 AT | B BT T TR
=il mingl  —nome — rédhiitoire ) gl . Ad gl —— e —édhibiloire
Concentration sortie MES (A2+Ad) Concentrations sortie de station Azote et Phosphore
m %
] 30
2 25
20
i
15
0 ! i |
10
0 II II [ | [ | 1 ! i
LU L ' Yt
)im | | - [ | I II Il [N | L f
omn [ | { B | [ ] [ | B | [ ] [ | | [ |
DR A A A X
AT T L T T
mgmgl o mmMmgl  —nome  —rédhibitoie %, "oﬁmm%m Y Y ";’&kmm‘% %, ;%Ptmg;"«_‘ 9,
Commentaires :

On note un fonctionnement moyen de la station.

Il'y a régulierement des dépassements de la norme en MES liés a des départs de boues
(surcharge hydraulique et organique).

La norme en azote n’est pas respectée.

sogedo=
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Tableau récapitulatif des résultats de I'année :

Ces calculs sont réalisés sur le systéeme de traitement, c'est-a-dire en prenant en compte le déversoir en téte de
station :
- La concentration en sortie est calculée a partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en
téte de station (A2).
- Pour le rendement, I'entrée est calculée a partir de I'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du
déversoir en téte de station (A2).

DCO DBO g MES NTK Pt
mg/l | rdt% | mg/l |rdt % mg/l |rdt % mg/l |rdt % mg/l |rdt %
Norme de rejet arrété du 24/07/11 125 75% 25 80% 35 90% 10 - - -
Concentration maximale 250 / 50 / 85 / - = - -
25/012017 53 94% 22 94%
05/02/2017 52 93% 25 92%
14/02/2017 35 95% 5 99% » 96% 19.6 7% 2.7 72%
24/02/2017 30 97% 6 98% 2.7 99% 8.3 90% 33 65%
07/03/2017 75 89% 26 92% 25 92% 12.4 82% 33 55%
19/03/2017 40 96% 5.6 99%
10/04/2017 38 97% 6 99% 6 99% 16.9 83% 495 49%
25/04/2017 71 92% 33 9%
04/05/2017 78 9% 41 88%
18/05/2017 145 78% | 29.3 84% 81 77% 32 46% 6.71 26%
09/06/2017 29 97% 29 99%
24/06/2017 42 96% 6 98% 19 96% 7.6 93% 8.8 32%
18/07/2017 33 95% 74 98%
24/07/2017 53 93% 25 90%
08/08/2017 38 96% n 96%
16/08/2017 126 86% 29 93% 19 94% 6.5 93% 5.56 34%
27/08/2017 47 95% 7 99% 40 90% 12.1 88% 6.3 46%
14/09/2017 30 95% 3.8 99%
20/09/2017 30 97% 3 99% 10 98% 7.8 93% 6.6 51%
30/09/2017 55 94% 7 98% 26 94% 21 7% 3.6 7%
07/10/2017 44 95% 16 96%
19/10/2017 38 97% 3 99% 3.6 99% 13 86% 5.86 49%
13/1/2017 31 97% 4 99% 6 99% 11 85% 5 61%
2112017 34 97% 7.2 98%
06/12/2017 57 95% 18 96%
u/12/2017 64 86% 20.2 9% 04 90% 13.7 81% 4.2 52%
Moyenne r52.6 94% r]_’l..65 96% r18.77 95% 14 83% | 5.145 51%
Nombre de non-conformité (concentration et rdt) 0 0 2 4.0 5.4
Nombre d'échantillon non conforme maximum autorisé 3 2 3 mg/Lenmoyenne | mgP/Lenmoyenne
Nombre de dépassement de la valeur rédhibitoire 0 0 0 - -

C.2.5 — Le suivi des micropolluants :

Pas de suivi en 2017.
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C.3 — Bilan sur les boues, les autres sous-produits
et les apports extérieurs

C.3.1 —Les boues :

* Quantité de boues théorigue a extraire :

Flux moyen entrant de DBO5 kg/j = 965kg/j x 0.8 x 365 jours = 282 T de MS a extraire

» Quantités annuelles de boues produites, apportées et évacuées au cours de I'année :

Boues

Quantité annuelle
brute

Quantité annuelle
de matiere seche
(tonnes de MS)

Boues produites (point A6) 357.46
Origine
Cavignac 0533114V002 2162 m3 32.86
Fronsac 0533174Vv001 627 m3 7.84
Boues apportées | Galgon 0533179V001 1656m3 40.57
(point S5) Lugon 0533259Vv001 1133 m3 46.68
Peujard 0533321Vv001 1257 m3 51.93
Total 6743 m3 141.03
Boues évacuées (points S6 et S17) 24 708m3 537.35

La quantité de boues produites correspond a 130% du théorique.

» Répartition de la quantité annuelles de boues produites et son évolution (point A6) :

Boues du Cubzadais-Fronsadais
Boue issue de Boue issue de Boue issue de | Boue issue de | Boue issue de | Boue issue de
. . la station de X X X .
Mois la station de la station de | la station de | la station de | la station de
Lugon-Cadillac . .
PORTO m3 ; Peujard m3 Galgon m3 Cavignac m3 Fronsac m3
m

janvier 1036 96 108 168 204 60
février 1994 132 96 132 180 60
mars 1570 132 132 121 176 77
avril 1858 115 126.5 138 184 34.5
mai 1705 98 80 133 134 44.5
juin 2338 115 127 139 229 101
juillet 1098 93 82 154 164 52
aolt 941 55 110 143 154 55
septembre 1854 44 88 143 154 55
octobre 1442 55 77 154 187 88
novembre 1113 77 99 154 187 0
décembre 924 121 132 77 209 0
Total 17873 1133 1257.5 1656 2162 627 TOTAL CF
concentration 20.0 412 413 24.5 15.2 125
moyenne g/L
Ssnmati"” ent 357.46 46.68 5193 40.57 32.86 7.84 537.35
eMS
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2013 272.84 369.20 3705 13 35.09
2014 285.4 390.78 391.27 1175 30.07
2015 290.65 405.39 405.9 125 30.83
2016 321.62 462.65 460.58 13 28.10
2017 357.46 537.35 537.45 19 35.36
600
¥ Quantité de boue PORTO (t de MS) ¥ Quantité de boue CF
(t de MS)
500
400
300
200 -
100 -
o -
2013 2014 2015 2016 2017

» Destinations des boues évacuées au cours de I'année, en tonnes de matiére séche :

Compostage « Produit »

537.35

100

AES

Qualité des boues :

Les analyses de boues montrent une qualité conforme.

sogedo=
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Récapitulatif des résultats d’analyses de la qualit

é des boues :

Valeur Agronomique

Eléments Traces Métalliques

Composés Traces Organiques

0
= < % o
() © j
g 5 © ° < 5 ¥ % % l§ é Jis}
= i 5 s5 | x T y | o o o] = = z 5 2 2
n =] — @) [ (@] 2 o~ =3 c © o (=] < = o O
g o | E | Elz8lE| 2|z |2|<|els|sl | 8 |28 | |38 |za | =2 = 5 s | ¢
5 = S s 2| a°< = b4 z (8} = = o £ =
2 3 @ 2 I |[§c|= S ¥ 5] = N 5
© D a = < | 5 o) = S =) c 1)
o i} o = g © = (6] = o [}
5| © = o
atl= o =
mg/kg du| mg/kg du | mg/kg |mg/kg du|mg/kg du| mg/kg du | mg/kg du | mg/kg du | mg/kg du mg/kg du | mg/kg du
/kg d
. %du | %du %du | %du %du | %du | %du | %du | %du | %du — o~ dvess o~ — — o~ — — o~ — gLy CIEES
brut | brut brut | brut brut | brut | brut | brut | brut | brut
1000 1000 200 3000 | 4000 5 800 10 2 25 5 0.8
09/04/2015 Porto boue pateuse| 183 817 6.8 742 | 807 | 558 | 0604 3.89 | 0616 | 054 | 4.1 B2 220 12 667 919.4 121 03 0.72
18/07/2015 Porto boue pateuse| 19.2 808 | 65 793 | 7.7 | 6.02 | 0571 532 | 0.78 | 0.74 | 3.32
11108/2015 Porto boue pateuse] 19.1 | 809 | 6.9 789 | 639 | 6.64 | 0291 346 | 0.37 | 0429 4.18 8.1 234 133 807 10724 109 246 143 0.16 0.06 0.08 0.04<x<0.08
07/09/2015 Porto boue pateuse | 18.3 817 6.3 80.6 | 753 | 584 |0.747| 3.32 | 0.461| 051 | 3.99 5.1 268 136 715 012 14 227 0.89
15/09/2015 Porto boue pateuse] 189 811 | 74 79.2 | 705 | 6.07 |0.332| 3.77 | 0.432| 0552 4.48
22/10/2015 Porto boue pateuse] 185 815 65 804 | 7.71| 564 |0978| 5.79 | 0.794| 0.76 | 3.83 15.8 262 13.6 637 928 1 216 055 0.53 0.28 0.29 0.02<x<0.07
04/04/2016 Porto boue pateuse] 29.2 | 708 | 6.23 717 | 3.78 72 302 | 073 | 042 | 28 47 184 313 541 803 0837 16.8 185
10/05/2016 Porto boue pateuse 34 66 625 | 764 | 633 6.3 379 | 096 | 055 | 33 0
08/06/2016 Porto boue pateuse ] 304 | 696 | 6.72 | 529 7.1 5.7 327 | 076 | 049 | 321 297 221 19.2 709 979 101 221 0.746 <01 <01 <01 <07
24/06/2016 Porto boue pateuse] 9.1 | 809 | 7.6 771 | 695 | 534 | 035 51 | 041 | 048 | 28 25 160 5 520 720 0.83 29 0.86 0.119 <01 <01 <07
12/08/2016 Porto boue pateuse | 20.9 791| 6.7 80 658 | 569 | 062 | 45 | 057 | 06 36 18 270 15 750 1053 12 24 077
26/09/2016 Porto boue pateuse] 231 | 769 | 6.86 714 | 581 9 347 | 066 | 049 | 33
19/05/2017 Porto boue pateuse] 303 | 69.7 | 7.03 513 6.6 ns5 | 438 | 7.17 49 |27.07 231 210 16.8 61 861 0.952 0.6 0.874
26/06/2017 Porto boue pateuse] 324 | 676 | 785 | 908 56 6.04 | 4183 | 761 | 6.03 | 37.1 73 238 134 730 999 127 205 0.65 <0.1 <0.1 <0.1 <0.3
25/07/2017 Porto boue pateuse | 242 | 758 | 7.1 86.1 | 59.3 | 6.97 | 933 | 153 | 3.01 | 266 | 25.2
07/08/2017 Porto boue pateuse 27 73 6.9 85.1 | 65.6 54 03| 74 | 399 | 3.19 | 233 0.7 240 148 662 937 105 0.7 1
28/08/2017 Porto boue pateuse] 231 | 769 | 827 | 862 | 423 | 8.95 59 | U7 | 279 | 232 | 225 85 252 u7 741 1026 106 211 038 <0.1 <0.1 <0.1 <0.3
15/09/2017 Porto boue pateuse | 2188 | 78.12 | 7.82 | 8425 | 634 | 6.7 876 | 55 | 338 | 3.12 23
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C.3.2 — Les autres sous-produits :

* Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de I'année :

" Destination(s)
Sous-produits évacués Quantll';?u?gnuelle (Parmi la liste Sandre du tableau des boues)

En cas de destinations multiples, indiquer la
répartition entre les destinations.

Refus de dégrillage (S11) 22.54 Tonnes Centre de traitement SITA

» Quantités annuelles de sous-produits apportés au cours de I'année :

Sous-produits apportés Quantll';fu?gnuelle Précisions : origine des apports, traitement

éventuel ... etc.

Sables 38 m3 Step du Cubzadais + St Savin

Huiles / Graisses 84 m3 Step du Cubzadais + St Savin

C.3.2 — Les apports extérieurs sur la (ou les) file  (s) EAU :

» Quantités des apports extérieurs au cours de I'année et quantité de pollution correspondante :

Quantité annuelle

. ; Précisions : origine des
Apports extérieurs brute Quenints ¢l polliften

(DBOS, DCO, autres...) apports, traitement
éventuel ... etc.

Matieres de vidange 494 kg/j DCO

6505 m3

(point S12) 133 kg/j DBO5 i
. Réseau et postes du
Cubzadais + St Savin
Matiéres de curage 180 m3 9920 kg/an DCO . Nettoyage fosse
(point S13) 1920 kg/an DBO5 boues, fosse MV

. Nettoyage des step
(dégazeur, clarif, ..)
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C.4 — Bilan de la consommation d’énergie et de réac tifs

C.4.1 — Quantités d’énergie consommeée au cours de|  'année :
Energie Consommation (en kWh)
Electricité 861 532

Ratio de fonctionnement :

Pluviométrie Volume d'eau Consommation .
Anné tio kwh
fnee annuelle mm brute en m3 électrique en KWh rato fm3

2013 1505 805 145 841 983 1.05

2014 1745 832 045 851 251 1.02

2015 963 737 323 858 957 1.16

2016 956 858 435 861 322 1.00

2017 706 775 952 861 532 1.11

C.4.2 — Quantités de réactifs consommés au cours de 'année :

(Ffaiarﬁgl;ssg gltlasr?;tiére commerciale ; FElE) L HlEE) lzen
préciser l'unité) (point S14) (point S15)
Polymeéres - 19T

C.4.3 — Eau potable consommée au cours de I'année :

Eau potable consommée (en m3) 3 057
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C.5 — Les faits marquants sur le systeme de traitem

ent, y compris les faits relatifs a 'autosurveilla

nce

C.5.1 — Liste des faits marguants sur le systeme de

traitement :

| Date de | Date de | Durée | . Situgtion Type etAdescriptior] de,|’éyénement Impact sur le milieu et gc_tions S’i_l s’agit d'un _incident,
N début i (jours) inhabituelle (arrét programmé, opération de entreprises pour en limiter actions entreprises pour
(oui/non) maintenance, incident ...) limportance éviter de nouveaux incidents
1 |17/01/17 - - Oui Préleveur d’entrée en panne - Bilan reporté le 14/02/17
> | 0a/05/17 ) ) Oui Preleveur de sortie a preleve a i Report du bilan au 04 au lieu
coté du 03/05
3 | 02/07/17 - - Oui Préleveur d’entrée s’est bouché - Bilan reporté au 27/08

Il est & noter que nous avons déplacé en fin d’'année le point de prélevement en entrée de station pour remédier aux erreurs de sonde. Cela semble
donner satisfaction.
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C.6 — Récapitulatif annuel du fonctionnement du sys  teme de traitement
et évaluation de la conformité

Respect du planning et des obligations annuelles:

Le nombre de bilans prévus a bien été réalisé. Les dates ont été respectées. Les bilans reportés
(voir tableau précédent) ont été signalés

Résultats :
Il'y a eu 6 bilans sur 24 réalisés hors conditions normales de fonctionnement(*).
On note deux dépassements en MES de la concentration maximale liés a des départs de boues.

La norme en azote n’est pas respectée.

(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours ou le débit de référence n'est pas dépassé et en
I'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 14 de l'arrété du 21/07/2015.

Conformité :

Nous jugeons la station conforme a la directive ERU mais non conforme localement pour I'année
2017.

C.7 — Synthese du suivi métrologique du dispositif d’autosurveillance

Récapitulatif des opérations de maintenance et de v érification réalisées sur le dispositif
d’'autosurveillance :

Le Satese a fait la vérification des équipements en mai.
Les débitmetres et préleveurs ont une fiche de vie et de maintenance spécifique consultable sur
site.

C.8 — Conclusion du bilan annuel sur le systeme de traitement

Bon fonctionnement de la station d’épuration qui arrive a saturation.

Un projet est en étude pour une extension de la station.

Le réseau est sensible aux eaux parasites et un diagnostic réseau a été fait en 2016. Des travaux
sont programmeés pour 2018.

112% de charge organique recue
97% de charge volumique regue
130% de boues extraites par rapport au théorique




