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A — Informations générales

A.1 — Identification et description succincte

Agglomeération d'assainissement C¢de Sandre : |

Nom : SAINT SAVIN

Taille en EH (= CBPO) : {2400

Systéme de collecte ¢ode Sandre : |

Nom : SAINT SAVIN

Type(s) de réseau : O Unitaire X Séparatif 0 % Unitaire 100 % Séparatif

Industries raccordées : |OOui X Non

Exploitant : SOGEDO

Personne a contacter : |Jérémy Thevenet / 0681233710/ jthevenet@sogedo.fr

Station de traitement des eaux usées dee Sandre : |0533473V003

Nom : SAINT SAVIN

Lieu d’implantation : Saint Savin / 33473 / 2 Grand Barail 33920 Saint Savin

Date de mise eneau: |2010

Maitre d’ouvrage : Commune de Saint Savin

g ; Organique Hydraulique Q pointe Equivalent
Capacité nominale _ ) .
P kg/jour de DBO5 m3/jour mé/heure habitants
Temps sec 144 360 - 2400

Débit de référence : 360 m3/j

Charge entrante : . ) )

(année 2019) En kg/j DBOs: 90.4 En EH : 1507
Type de traitement : Biologique

File EAU :
Filieres de traitement : | Boues activées en aération prolongée
Type de traitement : Déshydratation mécanique

File BOUE :
Filieres de traitement : | Silo puis centrifugeuse puis compostage

Exploitant : SOGEDO

Personne a contacter :

Jérémy Thevenet / 0681233710/ jthevenet@sogedo.fr

Milieu récepteur

Code Sandre : |

Nom : Le Moron
Masse d’'eau : -

: X Rejet superficiel Cours d’eau
Type :

O Rejet souterrain

Débit d’étiage :
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A.2 — Etudes générales et documents administratifs relatifs au systéme

de collecte
z . ) Date
Année du dernier Année de la Date du Date du d'annexion du
Communes schéma directeur | derniére étude | zonage Eaux zonage Eaux zonage EU et
d’'assainissement diagnostic Usées (EU) Pluviales (EP) 9

EP au PLU

Saint Savin 1997 2008
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-B —
BILAN ANNUEL
sur le systeme de collecte
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SYNOPTIQUE DU RESEAU
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B.1 — Les raccordements

B.1.1 — Les raccordements domestiques :

Commune (ou b |
artie de commune Nombre total
8 ; Code INSEE de
comprise dans la
branchements
zone de collecte)
Saint Savin 33473 547
Total 547

B.1.2 — Les raccordements non domestiques : liste d es établissements.

Pas de raccordement non domestique 2020.

B.2 — Les travaux réalisés sur le systéme de collec te

Intégration d’un nouveau poste de relevage (Guérin) dans le systéme de collecte.

B.3 — Le contrdle et la surveillance du systéeme de collecte

Pas de travaux réalisés en 2020. Un diagnostic assainissement a commencé en 2020.

B.4 — L’entretien du systeme de collecte

B.4.1 — Récapitulatif des opérations d’'entretien :

Linéaire cumulé en m

Opération de désobstruction 75
Opération de curage 650
Nombre de débordements en
Nombre Nombre de curages trop plein
Postes de relevages 5 9 0
Piege a sable 1 4 -

B.4.2 — Quantités et destinations des sous-produits évacués au cours de I'année :

Quantité brute Destination(s)
Sous-produits évacués en masse ou volume | En cas de destinations multiples, indiquer la
(préciser 'unité) répartition entre les destinations.
Matiéres de curage 3m3 Step de Porto

B.7— Conclusion du bilan annuel sur le systeme de ¢ ollecte

Les travaux engagés par la collectivité sur le réseau d’eaux usées ont un impact tres positif sur
les eaux parasites.
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- C -
BILAN ANNUEL
sur le systeme de traitement
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LA STATION
SYNOPTIQUE DE LASTATION D'EPURATION DE SAINT SAVI N DE BLAYE
CAPACITE = 2400 Eqg.hab
Silo a boues
ARRIVEE
EAUX BRUTES Poste de
Féele\(/)emgpht
5 x40 m
Désableur 1'% 15m3/h
Traitement %3‘: Préleveur
phosphore (FeCl3) [¥&6HAGGE" 4
BY PASS A Bassin tampon
....... 120 m3
Pgste toutes eaux
Bassin
Aération
Insuflation Degazeur Extraction vers silo
d'air
500 m3 2 x 53 m3/h
x Recirculation
CLARIFICATEUR
110 m2 CARACTERISTIQUES NOMINAL
""""""" =/ Vol temps sec 360 m3/J
Q pointe temps sec 53 m3/h
Canal _ DBO5 144 Kg/J
venturi " oo DCO 288 Kg/J
D MEST 216 Kg/J
Canal Az
) Arrété du
venu REJET 10/05/2017
Eau Traitée
v
Tableau récapitulatif des points de surveillance :
Numéro
: Code .
des points SANDRE Nom Commentaire
de mesure
1 A3 Entrée station Débitmeétre eIeptromagnquue et
préleveur
2 A4 Sortie station Débitmetre s:onde ultrason et
préleveur
3 A2 Bypass Débitmétre sonde ultrason
B van ST . o
PR1 A6 oues avant Débitmetre électromagnétique
traitement
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C.1 — Bilan sur les volumes d'eau

C.1.1 — Volume entrant dans le systéme de traitemen t

COURBES DES DEBITS ET PLUVIOMETRIE

b ——ENTREE —— BYPASS CAPACITE PLUVIO E
1 000.00 100.00
900.00 90.00
800.00 80.00
700.00 70.00
600.00 60.00
500.00 50.00
300.00 W\wﬂ\’]\\rd lM UU“\_LW “h 3000
200.00 | | 20.00
100.00 . }L | ) }  10.00
0.00 sl ilAlA UL T V] Al U (. (WA .. WIALA o MY A AU Yy 0.00
Q Q N} N N o Q Q Q N} N N
?\,\Q\/\q’(}% \,QF&,Q’\« '\’6-,3 \@ﬁu \/\Qb‘ \’159' .\/\QC’\,\’% ?\’\Q(o\,,v& \/\6\ \,LQ’\« \/Q%\,LQ"» \/Qo,\ & \/\P\IQ \,‘Sgb \/\P\?\ ,‘59/ ’\/\\%\,,V@'
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Totalisateur mensuel
S 0 0 Moyenne Tau>.< de
Mois Pluviométrie Volume Volume d'eau VoI.urrI\e d'eau | Ecart (EB;ET S remplissage
mensuelle mm | Bypass en m3 | brute enm3 | traitée en m3 )/EBen % EB m3/j _moyen EB°
journalier %
Jjanvier 55 38 8 303 8716 -4% 268 74%
février 55 39 7722 7 345 5% 276 77%
mars 56 13 10122 8 516 16% 327 91%
avril 82 434 7 246 7 640 1% 242 67%
mai 106 607 9214 9015 8% 297 83%
juin 118 sonde HS 7 612 7 872 254 70%
juillet 0 sonde HS 5 409 5774 174 48%
aolit 34 sonde HS 5 502 6232 177 49%
septembre 97 211 5 853 6 405 -6% 195 54%
octobre 122 374 10 073 11 405 -13% 325 90%
novembre 16 81 6 953 8 503 -22% 232 64%
décembre 248 2129 12727 15181 -19% 411 114%
TOTAL 988 3 926 96 736 102 604 -6% 265 74%
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Tableau de synthése des données

Nombre de mesures dans I'année 366 j 100% ‘
Débit de référence 360 m3/j
Nombre de mesures au-dessus du débit de 48
référence
Percentile 95 492 m3jj 137% |
Volume moyen journalier 265 ma3/j 1767 EH
Nombre d'abonnés 547 1203.4 EH

Le volume journalier moyen correspond a une charge polluante d’environ 1767 Equivalents
Habitants. Le nombre d’habitants raccordés est : 547 abonnés x 2.2 hab/ab = 1203hab ce qui est
inférieur au volume recu.

La différence peut s’expliquer par la présence des eaux claires parasites, cependant depuis 2017
leurs impact a diminué.

C.1.2 — Volumes entrant et sortant de la station de traitement des eaux usées

COURBES DES DEBITS

BYPASS e ENTREE ———SORTIE

L’écart entrée/sortie de 6% reste acceptable et témoigne d’un bon suivi métrologique. Cependant,
un écart plus important est présent lors des fortes pluies.
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C.1.3 — Evolutions des volumes totaux annuels entra nt et sortant

% de bypass
Année Pluviométrie Volume entrée | Volume bypass | nombre de jours par rapport a Volume sortie
mm en m3 en m3 de bypass I'entrée de en m4
station
2015 859 90913 7 766 121 9% 99 272
2016 921 90 454 11751 85 13% 99 338
2017 723 68 344 2033 85 3% 99 338
2018 1114 91 551 4 287 105 5% 94 571
2019 941 83 165 4296 101 5% 86 694
2020 988 96 736 3926 94 4% 102 604

Le volume bypassé correspond a 4% du volume recu en entrée.

C.2 — Bilan sur la pollution traitée et rejetée

C.2.1 — Evolutions des charges entrantes totales an __ nuelles :

Récapitulatif des charges entrantes en entrée de st  ation

2 400 EqH DCO en kg/j DBOS5 en kglj MES en kg/j NTK en kg/j Pt en kg/j
DCO/DBO
Nominal 288 144 216 36 9.6
2015 170 61 99 15.7 2.0 2.79
2016 161 69 65 16.2 2.0 2.33
2017 163 61 68 15.8 1.8 2.67
2018 174 69 77 17.1 1.9 2.52
2019 191 77 84 18.7 2.3 247
2020 221 90 118 19.3 2.4 2.44
Moyenne 180 71 85 17.1 21
2.52
% nominal 77% 63% 54% 54% 25%
Abonnés 547
théorique 144.408 72.204 108.306 18.051 4.8136
% collecte 153% 125% 109% 107% 50%

On note que I'effluent est facilement biodégradable (rapport de 2.44).
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C.2.2 — La pollution entrant dans le systéme de tra __itement :

Charge entrante DBO5
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Flux journalier max en DBOS5 sur I'année (CPBO) :
CBPO = 132.7 kg/j de DBOS5 (15/12/2020)
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C.2.4 — La pollution sortant du systeme de traiteme  nt:

Concentration sortie DCO (A2+A4)

300

250 ——

200
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100
50 —]
o -

A2 - DCO mg/L  mmmm A4 - DCO mg/L

norme DCO mg/L rédhibitoire DCO mg/L

Concentration sortie DBO5 (A2+A4)
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10 —] I
o -

I A2 DBOS mg/L s A4 - DBOS mg/L

norme DBO5 mg/L rédhibitoire DBO5 mg/L
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90

Concentration sortie MES (A2+A4)

80

70

60
50

40

30

20

i A2 - MES mg/L
——norme MES mg/L

10—:. .
0 -

mmm A4 - MES mg/L
rédhibitoire MES mg/L

6.0

5.0

4.0

3.0

Commentaires :

Concentrations sortie de station en Pt et PO4

®
| o ®
| |
G G & o 2 o o =) G
> o> o e o > N3 o ,\{&
& & & & & & ® ™ o
d g S < Ly Ly g Ly o
norme Pt B Ptmgl ® PO4 3- mg/l norme PO4 3-

Les résultats analytiques témoignent d'un trés bon fonctionnement de la station.

A souligner I'impact important du bypass sur les concentrations de début d’année.
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Tableau récapitulatif des résultats de I'année

Ces calculs sont réalisés sur le systéeme de traitement, c'est-a-dire en prenant en compte le déversoir en téte de station :

- La concentration en sortie est calculée a partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en téte de station (A2).
- Pour le rendement, I'entrée est calculée a partir de I'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en téte de station (A2).

DCO DBOs MES NTK NH4 | NO3 | NO2 Pt PO4*
mg/l | rdt % | mg/l | rdt % | mg/l | rdt % | mg/l | rdt% | mgN/L [mgN/L| mgN/L| mg/l rdt % |mgPO4>/L|rdt %
Norme de rejet arrété du 10/05/2017| 90 | 75% | 25 | 70% | 25 | 90% - - 3.8 11.3 0.21 13 - 3 -
Concentration maximale 250 | - 50 - 85 - - - - - - - - - -
07/01/2020 22 |95.9%| 2 ]992%| 2 |99.1%
29/02/2020 21 198.6%| 1.9 |99.6%| 2.8 | 99.6%
12/03/2020 24 |987%| 2 |997%| 2 |998%| 17 99% 1 14.8 0 17 90% 4.69 86%
24/05/2020 39 |95.7%| 5 |98.0%| 16 | 97.1%
08/06/2020 107 | 86.3%|27.7|91.9% [61.2|88.0%| 8.1 88% 42 0.2 0 11 88% 153 89%
16/06/2020 28 |96.8%| 24 [99.4%| 13 | 96.7%
08/07/2020 19 197.7%| 15 |99.7%| 2.1 | 99.4%
05/08/2020 25 |86.4%| 1.8 |98.7%| 11 |90.3%
26/10/2020 20 |94.8%| 19 |98.9%| 3.6 | 98.1%
16/11/2020 30 |964%| 5 |98.6%| 7.6 |98.0% | 22.2 70% 20.3 0.1 0 04 95% 0.31 97%
26/11/2020 28 |974%| 4 [99.0%| 7 |987%
15/12/2020 31.3 |95.8%| 5.3 | 98.1% | 23 | 95.0%
20/12/2020 17 |974%| 15 |994%| 3.9 |99.2%| 55 90% 43 0.2 0 05 92% 092 90%
Moyenne 30.4| 95% | 5 | 98% |11.9]| 97% | 9.38 86% 7.45 | 3.83 0 0.93 91% 1.8625 | 90%
Nombre de non-conformité (concentration et rdt) 0 0 1 9.4 75 | 3.8 | 0.0 0.93 1.8625
Nombre d echanfnl(llczjrjr:;r;gonforme maximam 2 2 2 mg/L en moyenne | mg/L en moyenne annuelle | mgP/L en moyenne | mgPO*4/L en moy.
| Nombre de dépassement de la valeur rédhibitoire 0 0 0 - NC | - - - -
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Commentaires :

Sur le bilan du 08/06/2020, on observe un dépassement non rédhibitoire sur deux autorisés en
MES.

La moyenne annuelle pour I'ammonium est dépassée.

A 'exception de ces deux non conformités, les rendements observés témoignent d’'un trés bon
fonctionnement du systéeme épuratoire.
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C.2.5 — Le suivi du milieu :

Année 2019 2019 2020 2020
Date 11/03/2019 09/09/2019 09/06/2020 16/11/2020
Cours d'eau Le Moron Le Moron Le Moron Le Moron
Site Amont Fossé Aval Amont Fossé Aval Amont Fossé Aval Amont Fossé Aval
pH unité pH 727 | 736 | 742 | 753 | 712 | 736 | 727 | 7.99 | 7.65 | 7.67 | 7.92 | 7.67
Conductivité a 20°c. uS/cm 316 356 670 688
Oxygene dissous mg O2/|
Taux de saturation en 02 %
DBO5 mg 02/
DCO mg 02/
MES mg/|
Carbone Organique Dissous mg C/
Orthophosphates PO4 mg/I|
Phosphore Total Pt mg P/|
Ammonium NH4 mg NH4/I
Nitrites NO2 mg NO2/|
Nitrates NO3 mg NO3/I
IBGN Note/20

Altérations entrainant un changement de classe

NH4

Altérations entrainant un déclassement en dessous
du bon état (hors MES DCO NTK)

Etat Ecologique

Impact STEP (hors MES DCO) O/N

/

médiocre

médiocre

médiocre

médiocre

NH4

médiocre - médiocre

médiocre
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Arrété du 25 janvier 2010 : Concentration définissant le bon état écologique d'un cours d'eau - Parameétres physico-chimiques généraux

T eshon G woer | wedowe [

Commentaires :

Le suivi physico chimique du 09/06/2020 ne montre aucun impact du rejet sur la qualité du milieu récepteur.
Le suivi du 16/11/2020, montre une influence du rejet pour I'ammonium. En effet, ce jour-la le rejet était plus concentré en ammonium que d’ordinaire.
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C.3 — Bilan sur les boues, les autres sous-produits

et les apports extérieurs

C.3.1 —Les boues::

¢ Quantité de boues théorique a extraire :

((kg de DBOS par an + kg de MES par an) / 2) x 0.9 car traitement au chlorure ferrique =
((71 x 365 + 85 x 365) / 2) x 0.9 = 25.62 de T MS a extraire

* Quantités annuelles de boues produites, apportées et évacuées au cours de I'année :

Boues

Quantité annuelle
brute

Quantité annuelle
de matiere seéche
(tonnes de MS)

Boues produites (point A6)

21.46

Boues évacuées (points S6 et S17)

963 m3

12.19

La quantité de boues produites correspond a 84 % du théorique.

» Répartition de la quantité annuelle de boues produites et son évolution (point A6) :

Mois Boue_s vers (d:gg%egsfsﬂg?‘ Quantité de MS
silo giL en kg
janvier 343.0 5.6 1920.8
février 352.4 8.9 3136.2
mars 352.6 5.9 2080.5
avril 0.0 0.0 0.0
mai 110.2 11.9 1311.7
juin 147.2 11.8 1737.0
juillet 328.8 10.9 3583.5
aodt 421.7 3.6 1518.2
septembre 128.2 8.3 1064.1
octobre 162.4 10.1 1640.2
novembre 80.2 10.4 834.1
décembre 196.5 134 2633.5
Total 2623.3 8.4 21459.8
Estimation de la quantité de Matiére Séche produite
Volume de boues évacué: 2623 m3
Concentration moyenne de la boue
: 8.4 glL
Quantité de matiére seche: 21.46 tdeMS
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Evolution de la production de boue Quantit de
P Année boue
(ent de MS) (t de MS)

40 - 2015 12.58

25 | 2016 28.32

2017 26.09
30 4

2018 38.07
25 o

2019 27.94

201 2020 21.46
15
10
5

O T T T T T 1
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Qualité des boues :

Les analyses de boues sont réalisées par le SIEAPA du Bourgeais qui s’occupe du traitement et

de I'’évacuation des boues. Les résultats montrent une bonne qualité.
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Récapitulatif des résultats d’analyses de la qualit

é des boues :

Valeur Agronomique Eléments Traces Métalliques omposés Traces Organiq  ues
o
= ()
*» & ©
2] 2 = N ) = b 0
s [ . c c = 0]
S P} w < « = - o o o % @ 9] 2 S m
= n o~ — <
o | T/ &|E|38/ 3|8 3| 2|§|8|6|3|2|&|%|8|&|2|¢Et| & |tk
Q pran) S = x =3 z pze 3 ¢ = N E -
) = T | 28| 3 c pre [s] i) 2 S
2 = = [} S ® e @© — > d N )
8 2 (¢ = 5| 5 o O = o 5
= T3 @ 5 5| 3
- Q zZ (0]
© = = L3
g 3 S
mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg
% | % %o | % %o | %o | %o | %o | %o | % | du | du | du | du | du | du | du | du |mokg | mglkg | mg/kg | mgkg
Norme du du du du du du du du du du sec sec sec sec sec sec sec sec du sec | du sec | du sec | du sec
brut | brut brut | brut brut | brut | brut | brut | brut | brut 1000 | 1000 | 200 | 3000 | 4000 10 800 10 5 o5 2 08
16/06/2020 | St Savin | boue pateuse | 16.4 | 83.6 | 7.4 | 116 4.7|461(129|0.84|0.82|3.35 19.4 | 151 | 21.2 | 560 752 0.8 247 | <0.2
08/12/2020 | St Savin | boue pateuse | 24.6 | 75.4| 7.8 | 183 53| 5.2 |16.8|0.85|0.87|4.88 27.1 147 18.6 586 779 1.02 26 <0.2| 0.09 | <0.05|<0.05|<0.07




Bilan Annuel 2020 Page 22/24

C.3.2 — Les autres sous-produits :

* Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de I'année :

Quantité annuelle .
Sous-produits évacués brute Destnan(s)
Refus de dégrillage (S11) 29562 litres SUEZ ENVIRONNEMENT
Sables (S10) 12 m3 Step de Porto

C.4 — Bilan de la consommation d’énergie et de réac tifs

C.4.1 — Quantités d’énergie consommeée au cours de|  'année :
Energie Consommation (en kWh)
Electricité 116956

Ratio de fonctionnement :

Année Pluviométrie Volume d'eau Consommation ratio KWh/m3
annuelle mm brute en m3 électrigue en KWh

2015 859 90 913 102 012 1.12

2016 921 90 454 100 585 1.11

2017 723 68 344 80 534 1.18

2018 1114 91 551 91985 1.00

2019 941 83 165 98 528 1.18

2020 988 96 736 116956 1.21

C.4.2 — Quantités de réactifs consommeés au cours de 'année :

(Ffaiamcgfsssg tcglclasr?;tiére commerciale ; File(s) eau File(s) boue
préciser l'unité) (point S14) (point S15)
Sels de fer (Chlorure ferrique) 7m3 -
Polymeéres (pour le traitement de
boues — chiffres du SIAEPA du - 450 Kg
Bourgeais)

C.4.3 — Eau potable consommeée au cours de l'année :

Eau potable consommée (en m3) 4218
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C.5 — Les faits marquants sur le systeme de traitem  ent, y compris les faits relatifs a I'autosurveilla nce
C.5.1 — Liste des faits marguants sur le systéme de __ traitement :
Type et description de I'événement Impact sur le ini’ii:j:;{atggg;ggs
Situation milieu et actions entre riées our
N° Date de début Date de fin Durée (jours) inhabituelle (arrét programmé, opération de maintenance, | entreprises pour é\eiter dep
(oui/non) incident ...) en limiter nouveaux
'importance e
incidents
. . DDTM et Travaux réalisé
1 20/08/2020 30/09/2020 40 oui Effondrement de la digue de la lagune, rejet municipalité par la
dans la Saye : ) AT
informées municipalité
Vérification des
. Report du bilan suite a un probléme sur le reports
2 22/09/2020 23/09/2020 1 oul préleveur d’entrée, avec accord de la DDTM Aucun d’'informations sur
les préleveurs.
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C.6 — Récapitulatif annuel du fonctionnement du sys  teme de traitement
et évaluation de la conformité

Respect du planning et des obligations annuelles:

Le nombre de bilans prévus a bien été réalisé.
Tous les bilans décalés ont été fait avec I'accord de la DDTM.

Résultats :

Sur le bilan du 08/06/2020, on observe un dépassement non rédhibitoire sur deux autorisés en
MES.

La moyenne annuelle pour I'ammonium est dépassée. Les mauvais résultats du bilan du 16/11
impact grandement la conformité de ce parametre.

A I'exception de ces deux non conformités, les rendements observés témoignent d’un trés bon
fonctionnement du systéme épuratoire.

A noté, que trois bilans sur 13 ont été réalisés avec une charge hydraulique supérieur au nominal
mais inférieur au PC 95.

Impact sur le milieu :

Le suivi physico chimique du 09/06/2020 ne montre aucun impact du rejet sur la qualité du milieu
récepteur.

Le suivi du 16/11/2020, montre une influence du rejet pour I'ammonium. En effet, ce jour-la le
rejet était plus concentré en ammonium que d’ordinaire.

Conformité :

Nous jugeons la station non conforme pour I'année 2020.

C.7 — Synthese du suivi métrologique du dispositif d’autosurveillance

Récapitulatif des opérations de maintenance et de v érification réalisées sur le dispositif
d’'autosurveillance :

Le SATESE a effectué un contréle des équipements et du bilan d’auto surveillance 2020.

C.8 — Conclusion du bilan annuel sur le systeme de traitement

La station a bien fonctionné en 2020.
Depuis la mise en séparatif du réseau et la suppression de connexions existantes, I'impact des
eaux claires parasites est diminué mais reste visible sur de gros épisode pluvieux.

Les deux suivis physico-chimiques sur 2020 montrent un impact du rejet sur la qualité du milieu
récepteur concernant le parametre ammonium.

Chiffres clés 2020 :

63 % de charge organique regue par rapport a son nominal
74 % de charge volumique recue par rapport a son nominal
84 % de boues extraites par rapport au théorique




