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- A — Informations générales

A.1 — Identification et description succincte

Agglomération d’assainissement

C¢de Sandre : |

Nom :

Lugon

Taille en EH (= CBPO) :

4500

Systeme de collecte

¢ode Sandre : |

Nom : Lugon

Type(s) de réseau : O Unitaire X Séparatif ... % Unitaire 100 % Séparatif
Industries raccordées : |OOui X Non

Exploitant : SOGEDO

Personne a contacter :

Jérémy Thevenet / 0681233710/ jthevenet@sogedo.fr

Station de traitement des

eaux usees dee Sandre : |0533259V002

Nom :

LUGON

Lieu d'implantation :

Lugon-et-I'IIe-du-Carnay / 33259 / Lugon Cadillac. Bosgramont 33240
Lugon-et-I'lle-du-Carnay

Date de mise eneau: (2016
Maitre d’ouvrage : SIAEPA du Cubzadais Fronsadais
s ; Organique Hydraulique Q pointe Equivalent
Capacité nominale
P kg/jour de DBO5 m®/jour m®heure habitants
Temps sec 270 802 - 4500
Débit de référence : 802 m3/j
Charge entrante : . _ _
(année 2020) Enkg/j DBO5: | 162 En EH : 2700
Type de traitement : Biologique
File EAU :
Filieres de traitement : | Boues activées en aération prolongée
Type de traitement : Egti:asz[[sésement, stockage puis traitement sur
File BOUE : P
Filieres de traitement : | Table d’égouttage puis silo de stockage
Exploitant : SOGEDO

Personne a contacter :

Jérémy Thevenet / 0681233710/ jthevenet@sogedo.fr

Milieu récepteur

Code Sandre : |

Nom : Le Frayche
Masse d'eau : -
: X Rejet superficiel | Cours d'eau
Type :
[0 Rejet souterrain
Debit d’étiage : -
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A.2 — Etudes générales et documents administratifs relati

fs au systeme

de collecte
. . . Date
Année du dernier Année de la Date du Date du d'annexion du
Communes schéma directeur | derniére étude | zonage Eaux zonage Eaux zonage EU et
d’'assainissement diagnostic Usées (EU) Pluviales (EP) EP au PLU
Lugon 1999 2010 1999 - -
La Lande de Fronsac 1999 2010 1999 - -
Cadillac en Fronsadais 1999 2010 1999 - -
Saint Germain de la 1999 2010 1999 ) )

Riviere
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- B -
BILAN ANNUEL
sur le systeme de collecte
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B.1 — Les raccordements

B.1.1 — Les raccordements domestiques :

Commune (ou b |
artie de commune Nombre total
. ; Code INSEE de
comprise dans la
branchements
zone de collecte)
Lugon 33259 498
La Lande de 33082 607
Fronsac
Cadillac en 33219 566
Fronsadais
Saint Ggrmam de 33414 o
la Riviere
Total 1696

B.1.2 — Les raccordements non domestiques : liste d

es établissements.

Il n'y a pas de raccordement non domestique.

B.2 — Les travaux réalisés sur le systéme de collec te
Aucuns travaux sur le réseau en 2020.
B.3 — Le contréle et la surveillance du systeme de collecte

Pas de contrble en 2020.

B.4 — L’entretien du systeme de collecte

B.4.1 — Récapitulatif des opérations d’entretien :

Linéaire cumulé en m

Opération de désobstruction 30
Opération de curage 6321
Débordements chez les usagers 0

Nombre

Nombre de curages

Nombre de débordements en trop

plein

Postes de relevages

13

26

0

évacués au cours de I'année :

B.4.2 — Quantités et destinations des sous-produits

Sous-produits évacués

Quantité brute

Destination(s)

Matieres de curage

22m3

Step de Porto

B.7— Conclusion du bilan annuel sur le systeme de c

ollecte

Le réseau de la step de Lugon présente une sensibilité aux eaux parasites.
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- C -
BILAN ANNUEL
sur le systeme de traitement
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LA STATION

Clarificateur Raclé:

Surface - 154 m2
Recirculation : 2 x 60m3/h

BOUES Q4 [ &
— SORTIE
Table d'égouttage EAU TRAITEE
Agitateur Degazeur

Silo- . .
Bassin d'aération -
Volume 1050 m3
200 m3 P.inst. =3x15 kw

CAMION CITERNE J, AT

Deshydratation

de la Station Dessableur

- N Degraisseur
de PORTO Aéré-Raclé
Bypass vers milieu L | Module 3 masque
Bassin Tampon
440 m3 Dégrilleur
Escalier
PR
CARACTERISTIQUES NOMINAL QP1= 75m3/h
QP2 = 75 m3/h
Vol temps sec 802 m3 /)
Q m temps sec 75 mi/h
DBOS 240 Kg/lJ T
DCO 540 Kg/J ARRIVEE DES
MEST 405 Kg/J EAUX USEES
N 67 KalJ
REJET 12/02/2015

Tableau récapitulatif des points de surveillance :

Code .
9 SANDRE Nom Commentaire
1 A3 Entrée station Débitmetre électromagnétique et préleveur
2 A5 Trop plein bassin Débitmétre sonde ultrason sur canal de sortie
tampon bypass
3 A4 Sortie station Débitmetre sonde ultrason et préleveur
PR1 A6 Boues avant traitement Débitmetre électromagnétique
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C.1 — Bilan sur les volumes d’eau

C.1.1 — Volume entrant dans le systéme de traitemen t

COURBES DES DEBITS ET PLUVIOMETRIE

2 000.00 100.00
——ENTREE CAPACITE PLUVIO
1.800.00 90.00
1600.00 80.00
1400.00 70.00
1200.00 60.00
? £
000.00 50.60
800.00 Au\NlU \‘\‘\J v & 4000
R \"\H\H \\J\ W o
400.00 A\.L‘*v“ W\ 20.00
200.00 f 10.00
0.00 s - - s 0.00
o o o o o o o o o o o o
o o o o O & o o & o o o
KOS G N I O I N O I RS O
M © © N © © W © - ' '\ \\
QY QY ¢ ¢ QY QY N N Q¥ N Q¥ QY

Totalisateur mensuel
L Volume Volume =CEl: Moyenne Taux de
Mois mﬂﬁgféﬂgt:ﬁn d'eau brute ?rl1prarl1535 d'eau traitée )(/I;:E??,Ez journasllliére EB remplissage moyen
en m3 en m3 % m3Jj EB journalier %
janvier 41 24 971 0 25016 0% 806 100%
février 46 22 702 0 23188 -2% 811 101%
mars 138 31 255 0 31115 0% 1008 126%
avril 114 18 303 0 18 049 1% 610 76%
mai 66 28 807 820 28 043 5% 929 116%
juin 50 15519 0 15613 -1% 517 65%
juillet 2 12 560 0 12 564 0% 405 51%
ao(t 0 367 0 373 -2% 12 1%
septembre 84 12134 0 12 461 -3% 404 50%
octobre 112 15 909 0 16 767 -5% 513 64%
novembre 19 13 313 0 13471 -1% 444 55%
décembre 240 35153 640 35570 1% 1134 141%
TOTAL 912 230 993 1460 232 230 3% 633 79%
(0)
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Tableau de synthése des données

Nombre de mesures dans l'année 333 j 91%
Débit de référence 802 m3/j
Nombre de mesures au-dessus du débit 80
de référence
Percentile 95 1412 m3/j 176%
Volume moyen journalier 632 m3/j 4212 EH
Nombre d'abonnés 1696 3731.2 EH

Le volume journalier moyen correspond a une charge polluante d'environ 4212 Equivalents
Habitants. Le nombre d’habitants raccordés est : 1696 abonnés x 2.2 hab/ab = 3731 hab ce qui
est supérieur au volume recu. La présence d’eaux claires parasites explique cet écart.
La forte corrélation entre pluviométrie et volume d’eau brute vient conforter cette idée.

C.1.2 — Volumes entrant et sortant de la station de

traitement des eaux usées
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On observe un écart entrée/sortie d’environ 3%, ce qui montre un bon fonctionnement des
appareils de mesure et un suivi métrologique correct.
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C.1.3 — Evolution des volumes totaux annuels entran

{ et sortant

———y

Année Pluviométrie | Volume entrée | Volume sortie
mm en m3 en m3
2014 1745 153 537 141 022
2015 963 125 851 120 404
2016 941 170 923 155 532
2017 631 157 602 160 301
2018 710 217529 222 935
2019 756 214 113 215 893
2020 912 230993 232 230
()
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C.2 — Bilan sur la pollution traitée et rejetée

C.2.1 — Evolution des charges entrantes totales ann___ uelles :

Récapitulatif des charges entrantes en entrée de st ation

4 500 EqH DCO enkg/j | DBO5 enkg/j | MES en kg/j NTK en kg/j Pt en kg/j DCO/DBO

Nominal 540 270 405 67.5 18
2015 273 93 117 31 4 2.94
2016 316 136 142 40 4 2.32
2017 308 124 129 34 3 2.48
2018 312 129 146 38 4 242
2019 377 144 152 42 4 2.62
2020 370 162 231 45 5 2.29

Moyenne 326 131 153 38 4 o

% nominal 69% 60% 57% 67% 30%

Abonnés 1696

théorique 448 224 336 56 15

% collecte 83% 2% 69% 81% 36%

On note que l'effluent est facilement biodégradable (rapport de 2.29).
La station a regcu 60% de sa charge organique nominale en 2020.

C.2.2 — La pollution entrant dans le systéme de tra itement :

Charge entrante en DBO5 en kg/j
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Flux journalier max en DBOS5 sur I'année (CPBO) :

CBPO = 229.4 kg/j de DBOS5 (07/01/2020 et 22/02/2020)
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Charge entrante DBOS
70000
60000
50000
E 40000
é 30000
20000
10000
0] T T T T T
2015 2016 2017 2018 2019 2020

C.2.4 — La pollution sortant du systéme de traiteme  nt:

Concentration sortie DCO (A2+A4)
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Concentration sortie MES (A2+A4)
a0
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— norme NH4 ® NHA4 mg/l

Commentaires :

A I'exception d’'un dépassement non rédhibitoire pour les MES, I'ensemble des concentrations
mesurées témoignent d’un trés bon fonctionnement de l'installation.

sogedo=
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Tableau récapitulatif des résultats de I'année :

Ces calculs sont réalisés sur le systéeme de traitement, c'est-a-dire en prenant en compte le déversoir en téte de station :
- La concentration en sortie est calculée a partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en téte de station (A2).
- Pour le rendement, I'entrée est calculée a partir de I'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en téte de station (A2).

DCO DBOs MES NTK NH4 NO3 NO2 Pr PO4*
mg/l | rdt% | mg/l | rdt% [ mg/l| rdt % | mgN/l rdt% | mgN/I mgN/I mgN/I mgP/I rdt % mgP/I rdt %
Norme de rejet arrété du 27/02/2020 125 | 75% | 25 | 80% | 35 | 90% 20 15 2 - - -
Concentration maximale 250 / 50 / 85 / - - - - - - -
07/01/2020 30 |95.8% | 1.6 |99.5% | 2 |99.6%
22/02/2020 24 |197.9%| 2.2 {99.4%| 2 |99.6%| 2.0 | 98% 1.0 0.7 0.00 0.5 96% 0.4 92%
13/03/2020 19 | 95.2%| 2.3 |98.9% | 5.4 |97.2%
24/05/2020 23 |94.5%| 2.8 |98.4% | 12 |98.4%
08/06/2020 20 |96.8%| 2.4 |{99.3%| 3.4 |99.4%| 1.5 | 98% 1.0 0.7 0.00 0.3 97% 0.3 95%
16/06/2020 18 |95.6% | 1.9 |99.3% | 2.3 |99.2%
05/08/2020 20 |97.9%| 1.4 |99.6%| 5 |99.0%| 1.6 |99% 1.0 0.2 0.00 0.5 97% 0.3 97%
22/09/2020 18 |98.0%| 0.7 | 99.8%| 2 |99.5%| 1.4 |99% 1.0 0.2 0.00 0.5 96% 0.4 95%
11/10/2020 16 |97.8%| 2.1 |99.4%| 4 |98.7%
16/11/2020 56 [92.2%| 3.9 |98.6% | 60 |83.9%
26/11/2020 25 |97.0%| 2.1 |99.4% | 24 |94.2%
20/12/2020 19 |91.8%| 1.5 |{98.1%| 2.4 |98.3% | 1.5 | 96% 1.0 1.8 0.10 0.2 94% 0.10 94%
Moyenne 24 | 96% |2.08| 99% |10.4| 97% | 1.6 | 98% 1 0.72 0.02 0.4 96% 0.3 95%
Nombre de non-conformité (concentration et rdt) 0 0 1 1.0 0.7 0.020 0.4 0.30
Nombre d'échantillon non E:onforme maximum > 2 > mgN/l en | mgN/l en | mgN/l en mgP/l en moyenne | mgPO4/l en moyenne
autorisé moyenne | moyenne | moyenne
Nombre de dépas.sgmlent de la valeur 0 0 0 i i i i i
rédhibitoire

Commentaires :

Un nouvel arrété a pris effet en 2020, il supprime la limite sur le rejet en orthophosphates.
Les rendements observés démontrent de tres bonnes performances du systéme épuratoire.
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C.2.5 — Le suivi du milieu :

Suivi physico chimique
Année 2019 2019 2019 2020
Date 30/08/2019 06/09/2019 29/10/2019 23/09/2020 12/10/2020
Cours d'eau Le Frayche Le Frayche Le Frayche Le Frayche Le Frayche
Site Amont Aval Amont Aval Amont Aval Amont Aval Amont | Aval

pH unité pH 7.47 7.38 7.37 7.46 7.3 7.35 7.85 7.8 10 8.06

Conductivité a 20°c. uS/cm 3250 1812 2084 1181 584 582 1189 864 829 766

Oxygene dissous mg O2/| 5.89 5.93 5.08 3.10

Taux de saturation en 02 % 65 68 54.5 34.3

DBO5 mg O2/|

DCO mg 02/1

MES mg/|

Carbone Organique Dissous mg C/I 9.89

Orthophosphates PO4 mg/l

Phosphore Total Pt mg P/I

Ammonium NH4 mg NH4/|

Nitrites NO2 mg NO2/I

Nitrates NO3 mg NO3/I

Altérations entrainant un changement de classe

COD, PO4 et Pt

DCO, COD, Pt

Altérations entrainant un déclassement en dessous du bon état (hors MES DCO) /

Etat Ecologique

Impact STEP (hors MES DCO) O/N

Légende. :

PO4

Moyen |

Médiocre

COD, Pt

sogedo=
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Conclusions :

Bien que I'état écologique soit déja dégradé (mauvais) avant le rejet de la station d’épuration, le rejet a tendance a I'« améliorer » en aval, surement par
un effet de dilution (débit relativement faible du cours d’eau).

Cependant, on peut observer sur le bilan de septembre une altération entrainant un changement de classe sur le parameétre phosphore totale et
carbone organique dissous.

Le nouvel arrété, ne demande plus que deux suivis milieu dans I'année.
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C.3 — Bilan sur les boues, les autres sous-produits
et les apports extérieurs

C.3.1 —Les boues :

e Quantité de boues théorique a extraire :

((kg de DBOS par an + kg de MES par an) / 2) x 0.9 car traitement au chlorure ferrique =
((131 x 365 + 153 x 365) / 2) x 0.9 = 46.65 de MS a extraire

» Quantités annuelles de boues produites, apportées et évacuées au cours de I'année :

Quantité annuelle
de matiére séche
(tonnes de MS)

Boues produites (point A6) 41.65
Boues évacuées (points S6 et S17) 4058 m3 41.65

Quantité annuelle
brute

Boues

La quantité de boues produites correspond a 89 % du théorique.

» Répartition de la quantité annuelle de boues produites et son évolution (point A6) :

Boues
Mois envoyées Concentration Quantité de
vers Silo en en g/L MS en kg
m3
janvier 540 7 3780
février 528 8.47 4472
mars 477 7.91 3773
avril 508 8 4064
mai 337 11 3707
juin 443 11.7 5183
juillet 463 11.5 5325
ao(t

septembre 80 13 1040
octobre 321 14.8 4751
novembre 258 16 4128
décembre 103 13.9 1432
Total 4058 11.2 41654

Estimation de la quantité de Matiere Seche produite:

Volume de boues évacué: 4058 m3
Concentration moyenne de la

boue : 11.2 g/L
Quantité de matiere seche: 41.65 tde MS
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Evolution d(e lafp;od;csf)ion deboue Quantité de
entae Année boue
(t de MS)
60 -
2015 28.19
50 2016 25.99
2017 46.37
40 2018 48.86
2019 45.52
30 2020 41.65
20 -
10 -
0 ; ; : .
2015 2016 2017 2018 2019 2020

L'efficacité de la filiere boue nous permet de maintenir toute I'année des concentrations

propices a un bon traitement.

» Destinations des boues évacuées au cours de I'année, en tonnes de matiére seche :

usées

Destinations % MS .
(liste SANDRE) Tonnes de MS totale Observations
Station de traitement des eaux 41,65 100% Step de Porto

Qualité des boues :

Les analyses de boues montrent une bonne qualité.
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Récapitulatif des résultats d’analyses de la qualit

é des boues :

Valeur Agronomique

Eléments traces métalliques

Composés traces

organiques
2} ()
- © % c E Y
AR 8 . 2 2| 5| %|is
E 19| 2| 258 B3| | 3| 2| 8|3 6|3|=z|s|%|38|&|2|zc| s 5]z
s | $| 5|88 2|2 F| £| 2| 2| 5|2 © SR B L N R W R I+
o) 2 = T = B| 3 = ¥ o ) 2 ]
2 3 = L} o 8| ® [ = = k<1 s (]
i 2 (€] = S ) o = S 5
[a} pr TRl & s N o
ad| 3 o ()
c| = P o
=3 O
mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg
0,
Norme d/ﬂ % du % m. g(/jl;g g(/jlag alkg g(/jl;g gélljg a/kg gélljg du | du | du | du | du | du | du | du [ du | du | du | du
o il séche - - &l e vl e &l s - sec sec sec sec sec sec sec sec sec sec sec sec
1000 | 1000 | 200 | 3000 | 4000 10 800 10 5 2.5 2 0.8
09/06/2020 | LI boue 19.2| 808 | 7.84 | 749 | 61.3 [ 3.6|1.81|63.793 | 2.021 | 4.738 | 29.914 21.6 204 20 540 | 785.6 | 1.13 | 20.9 | 0.354 < < < <
u9on | pateuse | - : : : S Rl B : : : : : : : e 0.05 | 0.05 | 0.05 |0.006
24/06/2020 | Lugon pg&ﬁe 17.8| 82.2 | 7.83 | 72.7 [ 60.96 | 5.2 |7.33|70.974|2.572|5.891 | 29.795
boue < <
26/06/2020 | Lugon pateuse 175|825 | 791 | 71.1 | 60.04|5.1|7.36|75.295 | 2.247 | 5.321 | 30.189 25.9 197 22.8 529 | 774.7 | 1.23 | 21.7 | 0.373 | 0.05 0.05 | 0.05 0.056
16/12/2020 | Lugon pgg;ie 4.3695.64| 6.92 | 79.4 75 [3.8(2.68|74.249|6.097 | 5.191 | 23.963
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C.3.2 — Les autres sous-produits :

» Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de I'année :

Sous-produits évacués Quantité annuelle brute eSS
Refus de dégrillage (S11) 12120 L SUEZ ENVIRONNEMENT
Sables (S10) 6 m3 Step de Porto
Huiles / Graisses (S9) 20 m3 Step de Porto

C.4 — Bilan de la consommation d’énergie et de réac tifs

C.4.1 — Quantités d’énergie consommeée au cours del ’'année :
Energie Consommation (en kWh)
Electricité 230713

Ratio de fonctionnement :

L , Consommation
Année P | Vel e électrique en | ratio kWh/m3
annuelle mm brute en m3
KWh
2014 1745 153 537 81372 0.53
2015 963 125 851 47272* -
2016 941 170 923 127 466 0.75
2017 631 157 602 201 564 1.28
2018 756 214113 222935 1.04
2019 756 214 113 230625 1.08
2020 912 230 993 230713 1.00
C.4.2 — Quantités de réactifs consommés au cours de 'année :
(quiarcﬁgzslgllcljsee;atiére commerciale ; FlEE) e FEE) e
L s ’ (point S14) (point S15)
préciser l'unité)
Sels de fer 22 m3 -
Polymeres - 675 Kg
C.4.3 — Eau potable consommeée au cours de I'année :
Eau potable consommée (en m3) 236 m3
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C.5 — Les faits marquants sur le systeme de traitem

ent, y compris les faits relatifs a I'autosurveilla nce

C.5.1 — Liste des faits marguants sur le systeme de

traitement :

et changement du protocole de
communication

. Situation Type et description de I'évenement Impact sur le milieu et actions S'il s’agit d’'un incident, actions
Date de . Durée . - - L . L
STEP début Date de fin (jours) inhabituelle . 5 _ entreprises pour en limiter entreprises pour éviter de nouveaux
(oui/non) (arrét programmeé, opération de I'importance incidents
maintenance, incident ...)
Probleme de report en télégestion.
LUGON | 01/08/2020 | 15/09/2020| 45 oui Remplacement du satellite de télégestion Aucun -
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C.6 — Récapitulatif annuel du fonctionnement du sys  teme de traitement
et évaluation de la conformité

Respect du planning et des obligations annuelles:

Le nombre de bilans prévus a bien été réalisé.
Résultats :

La station a présenté des résultats conformes pour 11 bilans sur 12. Un dépassement non
rédhibitoire a eu lieu sur le parametre matiére en suspension.

Tous les bilans ont été réalisés avec un volume d’entrées inférieur au PC95. Seul deux bilans ont
été réalisés avec un dépassement de la capacité nominale de la station.

(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours ou le débit de référence n'est pas dépassé et en
I'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans I'art 14 de l'arrété du 21/07/2015.

Impact sur le milieu :

L’état écologique est déja dégradé. Il y a modification sur les parametres, carbones organique
dissous et phosphore total en septembre. Le suivi milieu d’'octobre ne montre pas d’'impact
significatif sur la riviére.

Conformité :

Nous jugeons la station conforme sur 2020.
Les rendements observés démontrent de trés bonnes performances du systéme épuratoire.

C.7 — Synthese du suivi métrologique du dispositif d’autosurveillance

Récapitulatif des opérations de maintenance et de v érification réalisées sur le dispositif
d’autosurveillance :

Le SATESE a effectué un contréle des équipements en 2020.

C.8 — Conclusion du bilan annuel sur le systeme de traitement

Trés bon fonctionnement de I'installation sur 2020.

Le réseau reste sensible aux eaux claires parasites, mais le systéme de traitement ne s’en trouve
pas perturbé pour autant.

Chiffres clés 2020 :

60 % de charge organique recue par rapport au nominal
79 % de charge volumique recue par rapport au hominal
89 % de boues extraites par rapport au théorique




