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- A – Informations générales  
 
 

A.1 – Identification et description succincte 
 
Agglomération d’assainissement Code Sandre :   
Nom : CAVIGNAC 
Taille en EH (= CBPO) : 1500 
Système de collecte Code Sandre :   
Nom : CAVIGNAC 
Type(s) de réseau : ❏ Unitaire X Séparatif             … % Unitaire        100 % Séparatif 
Industries raccordées : ❏ Oui X Non 
Exploitant : SOGEDO 

Personne à contacter : Jérémy Thevenet / 0681233710/ jthevenet@sogedo.fr 

Station de traitement des eaux usées Code Sandre :  0533114V002 
Nom : CAVIGNAC 
Lieu d’implantation : Cavignac / 33114 / Route de Paris 33620 Cavignac 
Date de mise en eau : 1991 
Maître d’ouvrage : SIAEPA du Cubzadais Fronsadais 

Capacité nominale  : Organique 
kg/jour de DBO5 

Hydraulique 
m3/jour 

Q pointe 
m3/heure 

Equivalent 
habitants 

Temps sec 90 270  1500 
     

Débit de référence : 270 m3/j 
Charge entrante :  
(année 2019) En kg/j DBO5: 132.5 En EH : 2208 

File EAU : 
Type de traitement : Biologique 

Filières de traitement : Boues activées en aération prolongée 

File BOUE : 
Type de traitement : Stockage sur site 

Filières de traitement : Silo puis traitement sur autre step 

Exploitant : SOGEDO 

Personne à contacter : Jérémy Thevenet / 0681233710/ jthevenet@sogedo.fr 

Milieu récepteur Code Sandre :   
Nom : La Saye 
Masse d’eau : - 

Type : 
X Rejet superficiel Cours d’eau 

❏ Rejet souterrain  

Débit d’étiage :  
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A.2 – Etudes générales et documents administratifs relatifs au système 
de collecte 

 

Communes 
Année du dernier 
schéma directeur 
d’assainissement 

Année de la 
dernière étude 

diagnostic 

Date du 
zonage Eaux 
Usées (EU) 

Date du 
zonage Eaux 
Pluviales (EP) 

Date 
d’annexion du 
zonage EU et 

EP au PLU 

Cavignac 2000 2013 2000 - - 

Saint Mariens - - - - - 
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- B - 
BILAN ANNUEL 

sur le système de collecte 
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B.1 – Les raccordements 
 
B.1.1 – Les raccordements domestiques : 
 

Commune (ou 
partie de commune 
comprise dans la 
zone de collecte) 

Code INSEE 
Nombre total 

de 
branchements 

Cavignac 33114 763 

Saint Mariens 33439 150 

Total  913 

 
B.1.2 – Les raccordements non domestiques : liste d es établissements. 
 
Présence d’une blanchisserie sur le réseau de St Mariens (pas de convention existante). 
 

B.2 – Les travaux réalisés sur le système de collec te 
 
Pas de travaux réalisés en 2019 
 

B.3 – Le contrôle et la surveillance du système de collecte 
 
Pas de contrôles réalisés en 2019. 
 

B.4 – L’entretien du système de collecte 
 
B.4.1 – Récapitulatif des opérations d’entretien : 
 

 Linéaire cumulé en m 
Opération de désobstruction 20 
Opération de curage 250 
Débordements chez les usagers 0 

 

 Nombre Nombre de curages Nombre de débordements en 
trop plein 

Postes de relevages 4 8 0 
 
B.4.2 – Quantités et destinations des sous-produits  évacués au cours de l’année : 
 

Sous-produits évacués Quantité brute 
en masse ou volume Destination(s) 

Matières de curage 8  m3 Step de Porto 

 
 

B.7– Conclusion du bilan annuel sur le système de c ollecte 
 
Réseau très sensible aux eaux parasites. 
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- C - 
BILAN ANNUEL 

sur le système de traitement 
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LA STATION 
 

 
 
Tableau récapitulatif des points de surveillance : 
 

Numéro 
des points 
de mesure 

Code 
SANDRE Nom Commentaire 

1 A3 Entrée station Débitmètre électromagnétique et 
préleveur portable 

2 A4 Sortie station Débitmètre bulle à bulle et préleveur 
portable 

3 A5 Bypass station Mesure de hauteur x temps 

PR1 A6 Boues avant 
traitement Temps x débit pompe d’extraction 
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C.1 – Bilan sur les volumes d’eau 
 
C.1.1 – Volume entrant dans le système de traitemen t 

 

 
 

    Totalisateur mensuel 

Mois 
Pluviométrie 
mensuelle 

mm 

Volume 
Bypass 
en m3 

Volume 
d'eau 

brute en 
m3 

Arrivée St 
Mariens 
en m3 

Volume 
d'eau 

traitée en 
m3 

Ecart 
(EB-ET 
)/EB en 

% 

Moyenne 
journalière 

EB m3/j 

Taux de 
remplissage 
moyen EB 

journalier % 

janvier  69 39 12 586 2 809 12 358 2% 406 115% 

février 29 30 12 046 1 955 17 032 -41% 430 122% 

mars 44 0 10 947 1 778 15 810 -44% 353 100% 

avril 64 0 10 467 1 891 14 709 -41% 349 99% 

mai 41 0 9 714 1868 10 332 -6% 313 89% 

juin 115 6 11 236 1 909 11 905 -6% 375 106% 

juillet 37 0 9 665 1 495 10 102 -5% 312 88% 

août 29 0 9 050 1 437 9 164 -1% 292 83% 

septembre 61 0 8 933 1 671 8 492 5% 298 84% 

octobre 138 0 10 961 2 025 10 844 1% 354 100% 

novembre 195 46 18 560 3 583 19 249 -3% 619 175% 

décembre 128 102 18 676 4956 27 906 -49% 602 171% 

TOTAL 951 223 142 841 27 377 167 903 -16% 391 111% 
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Tableau de synthèse des données 
 

Nombre de mesures dans 
l'année 364 j 100%   

Débit de référence 270 m3/j     

Nombre de mesures au-
dessus du débit de référence 

353       

Volume moyen journalier 391 m3/j 2609 EH 

Nombre d'abonnés 913   2009 EH 

 
Le volume journalier moyen correspond à une charge polluante d’environ 2609 Equivalents 
Habitants. Ceci paraît un peu élevé compte tenu du nombre d’abonnés raccordés (913 abonnés x 
2.2 hab/ab = 2009 hab), mais s’explique par la forte présence d’eaux claires parasites. 
 
La station a été 353 jours au-dessus du débit de référence. 
 
C.1.2 – Volumes entrants et sortants de la station de traitement des eaux usées 
 

 
 
Les volumes d’entrée ne sont plus surestimés car le retour d’eau du dégraisseur qui entraînait un 
double comptage a été supprimé. 
Le canal de sortie ne permet pas d’obtenir une bonne mesure en sortie, ce qui explique la 
différence entrée/sortie (canal trop court et régime turbulent). 
 
C.1.3 – Evolutions des volumes totaux annuels 
 

Année Pluviométrie 
mm 

Volume entrée 
en m3 

Volume 
bypass en m3 

nombre de 
jours de 
bypass 

% de bypass 
par rapport au 

vol entrée 

Volume St 
Mariens en 

m3 

2014 1 745 138 425 - - - 58 544 

2015 859 100 171 0 (depuis 
sept) 0 0 20 470 

2016 920 123 743 5 068 12 4.10 27 932 

2017 702 120 129 861 5 0.72 22 695 

2018 1 054 146 742 4205 18 3 32 795 

2019 951 142 841 223 18 0.12 27 377 

 
 
En 2019, 0.12 % du volume d’eau brute a été bypassé. 
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C.2 – Bilan sur la pollution traitée et rejetée 
 
 
C.2.1 – Evolutions des charges entrantes totales an nuelles : 
 
Récapitulatif des charges entrantes en entrée de st ation 
 

1 500 EqH DCO en kg/j DBO5 en kg/j MES en kg/j NTK en kg/j Pt en kg/j 
DCO/DBO 

Nominal 180 90 105 23 6 

2014 222 82 86 20 2.51 2.71 

2015 275 170 83 21 2.98 1.62 

2016 445 153 236 29 8.92 2.91 

2017 471 180 227 28 4.35 2.62 

2018 330 142 227 25.8 3.3 2.32 

2019 323.5 132.5 115.5 30.7 3.2 2.44 

Moyenne 344.42 143.25 162.42 25.75 4.21 
2.40 

% nominal 191% 159% 155% 112% 70% 

              

Abonnés 913           
théorique 241 121 181 30 8   

% collecte 143% 119% 90% 85% 52%   

 
On note que l’effluent est facilement biodégradable (rapport de 2.40). 
 
C.2.2 – La pollution sortant du système de traiteme nt :  
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Tableau récapitulatif des résultats de l’année : 

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station : 
- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2). 
- Pour le rendement, l’entrée est calculée à partir de l’entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2). 

                DCO DBO5 MES NO3 NO2 NH4 PO43- Pt 

                mg/l rdt % mg/l rdt % mg/l rdt 
% mgN/l mgN/l mgN/l mgP04

3-/l mg/l 

    Norme de rejet arrêté 
du 21/03/16 73 60% 18 60% 30 50% 10 0.3 1 2 3,5 

    Concentration 
maximale 400 70 85 - - - - - 

    30/01/2019 44 87% 8 92% 10 91%           
    05/02/2019 50 78% 7 99% 9.2 93%           
    09/03/2019 72 91% 9 96% 18 93% 0.4 0.1 15.8 5.5 2.6 
    14/04/2019 47 94% 9 97% 13 96%           
    27/05/2019 54 904% 13 97% 12 97% 0.1 0.0376 38.5 4.07 1.85 
    04/06/2019 64 93% 7 98% 13 96%           
    10/07/2019 32 97% 5 99% 6.8 98%           
    29/08/2019 46 96% 7 99% 11 97%           
    06/09/2019 31 97% 4.5 99% 2 99% 0.9 0.1 6.6 3.74 1.4 
    28/10/2019 36 95% 5 99% 9 94%           
    23/11/2019 55 90% 6 97% 15 93%           
    18/12/2019 38 95% 4 99% 15 94% 1 0.1 7.95 3.08 1.3 

    moyenne 47.42   7.04   11.17   0.60 0.08 27.15 4.10 1.79 
    

                 
Nombre de non-conformité 
(concentration et rdt) 0 0 0 0.4 0.1 27.2 4.4 2.0 

Nombre d'échantillon non 
conforme maximum autorisé  2 2 2 

mgN/L 
en 

moyenne 

mgN/L 
en 

moyenne 

mgN/L 
en 

moyenne 

mgPO4
3-

/L en 
moyenne 

mgP/L 
en 

moy. 
                                  
Nombre de dépassement de la 
valeur rédhibitoire  0 0 0 - - - - - 

Commentaires : 
 

Résultats conformes, exceptés sur les paramètres ammonium et orthophosphate pour lesquels les moyennes annuelles ont été dépassées. La  station 
a été en surcharge hydraulique et organique la majeure partie de l’année, ce qui explique ces dépassements.
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C.2.3 – Le suivi du milieu : 
 

  Année 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

  Date 14/09/2016 12/12/2016 25/04/2017 19/07/2017 13/05/2018 25/10/2018 11/03/2019 09/09/2019 

  Cours d'eau La Saye La Saye La Saye La Saye La Saye La Saye La Saye La Saye 

  Site Amont Aval Amont Aval Amont Aval Amont Aval Amont Aval Amont Aval Amont Aval Amont Aval 

pH unité pH 7.05 7.03 7.4 7.5 7.6 7.9 6.97 7.16 7.05 7.07 7.2 7.25 7.24 7.75 7.17 7.03 
Conductivité à 20°c. µS/cm 1105 865 285 302 178 221 278 302 194 205 287 407 206.7 823 341 486 

Oxygène dissous mg O2/l 6.54 6.80 8.34 8.45 9.40 8.30 4.95 5.74 9.71 9.48 6.64 6.62 10.76 8.13 6.80 6.92 

Taux de saturation en o2 % 78 79 72 72 91 81 57 66 91 90 61 58 91 75 64 66 

DBO5 mg O2/l 3.90 1.60 1.00 1.00 1.70 1.80 1.00 1.10 1.90 1.30 1.50 2.50 2.80 4.00 3.00 4.30 

DCO mg O2/l 55.00 30.00 17.00 17.00 21.00 22.00 26.00 29.00 29.00 29.00 23.00 24.00 35.00 15.60 25.00 24.00 

MES mg/l 670.00 10.00 16.00 3.00 3.40 3.70 7.30 8.70 7.40 6.80 2.00 3.80 15.00 11.00 28.00 20.00 

Carbone Organique Dissous mg C/l 8.71 2.64 7.10 7.80 8.85 8.90 9.90 9.99 10.10 9.49 7.50 7.59 10.50 3.87 6.78 6.47 

Orthophosphates PO4 mg/l 0.88 7.10 0.74 1.49 3.73 3.46 1.49 2.23 0.12 0.12 0.55 0.42 0.06 6.69 4.27 3.43 

Phosphore Total Pt mg P/l 1.700 2.600 0.240 0.490 1.300 1.230 0.579 0.847 0.066 0.068 0.698 0.590 0.060 2.260 1.470 1.270 

Ammonium NH4 mg NH4/l 2.910 1.500 0.050 0.460 0.256 0.381 0.108 0.188 0.128 0.149 < 0.05 0.650 < 0.05 3.040 0.982 1.170 

Nitrites NO2 mg NO2/l 0.490 0.300 0.020 0.100 0.488 0.344 0.038 0.086 < 0.02 0.021 < 0.02 0.190 <0.02 1.890 0.143 0.288 

Nitrates NO3 mg NO3/l 4.7 2.0 1.1 2.3 3.1 3.2 0.1 0.1 1.6 1.7 0.2 1.8 1.6 15.0 2.2 3.1 

            

IBGN Note/20 
    9 11                     15 10 

            

Altérations entraînant un changement de 
classe 

PO4, Pt NH4, PO4 % sat O2 PO4 / NH4 
PO4, Pt, NH4, 

NO2, % sat O2, 
NO3, DBO5 

/ 

Altérations entraînant un déclassement en 
dessous du bon état (hors MES DCO) 

PO4, Pt PO4 / PO4 / NH4 
PO4, Pt, NH4, 

NO2, NO3 / 

Etat Ecologique 5 5 3   mauvais mauvais médiocre mauvais moyen moyen moyen moyen moyen mauvais mauvais mauvais 
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Impact STEP (hors MES DCO) O/N oui oui non oui non oui oui non 

 
 
Légende. : 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 
Le suivi milieu physico-chimique réalisé en mars 2019, montre un impact de la station sur le paramètre NH4, Pt, PO4, NO2 et NO3, avec une altération 
entraînant un déclassement en dessous du bon état. 
 
En septembre, le suivi milieu physico-chimique n’indique aucun impact de la STEP. Les résultats en orthophosphate et en phosphore totale sont plus 
mauvais en amont, qu’en aval. Concernant le paramètre NH4, le milieu est déjà classé moyen en amont et le rejet de la STEP n’entraîne pas de 
déclassement. 
 
 
Le rapport IBGN réalisé par le LDAR 24, classe l’amont de la SAYE en très bon état écologique et l’aval en état écologique moyen, ce qui traduit un 
impact notable du rejet de la station sur la qualité biologique du cours d’eau.
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C.3 – Bilan sur les boues, les autres sous-produits  
et les apports extérieurs 

 
C.3.1 – Les boues : 
 
• Quantité de boues théorique à extraire : 
 
Flux moyen entrant de DBO5 kg/j = 132.76kg/j x 0.7 x 365 jours = 33.9 T de MS à extraire 
 
• Quantités annuelles de boues produites, apportées et évacuées au cours de l’année : 
 

Boues Quantité annuelle brute  
Quantité annuelle de 

matière sèche (tonnes de 
MS) 

Boues produites (A6) - 30 

Boues évacuées (points S6 et S7) 3213 30 
 
La quantité de boues produites correspond à 81% du théorique. 
 

• Répartition de la quantité annuelle de boues produites et son évolution (point A6) : 
 

 

Mois 

Boues 
envoyées 

vers silo en 
m3 

Concentration 
en g/L 

Quantité de 
MS en kg 

janvier 292 12.8 3739.45 

février 220 9.4 2070.66 

mars 239 4.9 1170.23 

avril 223 8.6 1918.33 

mai 293 10.5 3075.50 

juin 270 10.3 2779.56 

juillet 292 8.5 2478.39 

août 234 9.8 2293.20 

septembre 288 9.8 2821.82 

octobre 324 9.586 3105.86 

novembre 255 9.2 2346.53 

décembre 283 7.8 2209.76 

Total 3213 9.3 30009 

        

Estimation de la quantité de Matière Sèche produite: 

        

Volume de boues évacué: 3213 m3 
Concentration moyenne de la 
boue : 9.3 g/L 

        

Quantité de matière sèche: 30 t de MS 
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Année 
Quantité de 

boue 
(t de MS) 

2014 18.18 
2015 20.72 
2016 27.17 
2017 32.9 

2018 29.46 
2019 30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Destinations des boues évacuées au cours de l’année, en tonnes de matière sèche : 
 

Destinations Tonnes de MS % MS totale Observations 

Station de traitement des eaux usées 24.54 100 Step de Porto 

 
 
 
Qualité des boues : 
 
Les résultats montrent une qualité des boues conforme.
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Récapitulatif des résultats d’analyses de la qualit é des boues : 

      
Valeur Agronomique Eléments Traces Métalliques 
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Norme 

% du 
brut 

% du 
brut 

% du 
brut 

% du 
brut 

  % du 
brut 

% du 
brut 

% du 
brut 

% du 
brut 

% du 
brut 

% du 
brut 

mg/kg du 
sec 

mg/kg du 
sec 

mg/kg du 
sec 

mg/kg du 
sec 

mg/kg du 
sec 

mg/kg du 
sec 

mg/kg du 
sec 

mg/kg du 
sec 

      1 000 1 000 200 3 000 4 000 15 800 10 

13/05/2013 Cavignac boue pâteuse 18.2 81.8 7.75 83.4 8.07   1.957 3.6 0.55 0.58 3.3 0.11 22 160 15 420 617 0.9 14 0.52 

03/11/2014 Cavignac boue pâteuse 16.9 83.1 7.3 84.7 8.2   0.355 3.94 0.58 0.571 3.39 0.107 12 188 12.7 488 701 0.91 18.6 0.83 

09/04/2015 Cavignac boue pâteuse 16.5 83.5 6..5 86.2 8.84 5.3 0.864 3.76 0.684 0.476 2.87   11.6 156 10.1 457 635 0.81 15.4 0.55 

22/10/2015 Cavignac boue pâteuse 16.9 83.1 7.6 78.7 7.22 5.83 0.738 6.88 0.548 0.538 3.14   26 182 15.4 537 760.4 <0.45 17.8 0.83 

26/05/2016 Cavignac boue pâteuse 30.8 69.2 7.02 78.2 6.14 6.3   3.22 0.76 0.45 3.1   31.6 183 22 669 906 1.15 18.7 0.547 

19/09/2016 Cavignac boue pâteuse 17.4 82.6 7.83 76.2 4.22 6.9   3.51 0.34 0.37 2.03   15.7 166 11.9 453 647 0.94 17.4 0.585 

18/07/2017 Cavignac boue pâteuse 25.5 74.5 7.16 83 48.2 7.64 5.64 15.7 3.11 3.28 28.1   29.4 314 17.4 604 965 0.864 22.4 0.991 

15/09/2017 Cavignac boue pâteuse 19.6 80.4 8.27 84 67.6 6.94 8.95 16.9 3.23 3.03 20.3   24.1 207 16.6 644 892 1.05 19.6 0.651 

11/07/2019 Cavignac boue pâteuse 16.8 83.2 7.42 82.1 7.3 4.19 3.09 5.238 0.405 0.411 2.681   24 127 18.1 418 587 0.88 21.9 0.272 

19/09/2019 Cavignac boue pâteuse 20.7 79.3 6.77 76.4 8.17 4.3 2.448 4.543 0.351 0.448 3.278   19.4 225 14.2 611 870 1.02 18.1 0.939 
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C.3.2 – Les autres sous-produits : 
 
• Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de l’année : 
 

Sous-produits évacués 
Quantité annuelle 

brute 
 

Destination(s) 
 

Refus de dégrillage (S11) 5040 litres Centre de traitement SITA 

Sables (S10) 10 m3 Step de Porto 

Huiles / Graisses (S9) 6 m3 Step de Porto 

 
 

C.4 – Bilan de la consommation d’énergie et de réac tifs 
 
 
C.4.1 – Quantités d’énergie consommée au cours de l ’année : 
 

Energie Consommation (en kWh) 

Electricité 79645 

 
Ratio de fonctionnement : 
 

Année Pluviométrie 
annuelle mm 

Volume d'eau 
brute en m3 

Consommation 
électrique en 

KWh 
ratio kWh/m3 

2014 1745 138 425 77 997 0.56 

2015 859 100 171 82 124 0.82 

2016 920 123 743 80 755 0.65 

2017 702 120 129 90 770 0.76 

2018 1054 146 742 81 859 0.56 

2019 951 142 841 79 645 0.56 

 
 

 
C.4.2 – Quantités de réactifs consommés au cours de  l’année : 
 

Réactifs utilisés 
(en masse de matière commerciale ; 
préciser l’unité) 

File(s) eau 
(point S14) 

File(s) boue 
(point S15) 

Sels de fer 7.2 m3 - 

 
 
C.4.3 – Eau potable consommée au cours de l’année :  
 

Eau potable consommée (en m3) 417 
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C.5 – Les faits marquants sur le système de traitem ent, y compris les faits relatifs à l’autosurveilla nce 
 
C.5.1 – Liste des faits marquants sur le système de  traitement : 
 
 

STEP Date de 
début 

Date de fin Durée 
(jours) 

Situation 
inhabituelle 

(oui/non) 

Type et description de l’évènement 

Impact sur le milieu et actions entreprises pour en limiter 
l’importance 

S’il s’agit d’un 
incident, actions 
entreprises pour 

éviter de nouveaux 
incidents 

(arrêt programmé, opération de 
maintenance, incident …) 

CAVIGNAC semaine 9 semaine 17   oui 

Suspicion de dépotage sauvage, 
arrivée pollution inhabituelle et 

extérieur au réseau de la station 
(moussage, boues mortes). 

Réensemencement du bassin avec des boues de Lugon 
semaine 11, puis avec les boues de PORTO semaine 13 

et 14 avec un début d'amélioration de la situation. 
Réalisation d'une analyse des boues du bassin d'aération 

par le laboratoire 24 le 26/03/2019.  Dépassement en 
rejet sur l'ammonium (station en surcharge). 

  

CAVIGNAC 01/01/2019 01/07/2019   non 

Encrassement du débitmètre des 
boues entrainant un sous comptage. 

Nettoyage régulier, utilisation du 
temps de fonctionnement des pompes 

x débit des pompes pour calculer la 
production de boues. 

    

CAVIGNAC 01/09/2019 31/12/2019   non 

Encrassement du débitmètre des 
boues entrainant un sous comptage 

nettoyage régulier, utilisation du temps 
de fonctionnement des pompes x 
débit des pompes pour calculer la 

production de boues. 

    

CAVIGNAC 19/11/2019 20/11/2019    oui 
Suite à l'incendie du fast food à côté 
de la station, arrivée de suie et de 
mousse inhabituelle sur la station. 

Perturbation de la filière de traitement sur une station 
déjà en surcharge.   
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C.6 – Récapitulatif annuel du fonctionnement du sys tème de traitement 
et évaluation de la conformité 

 
Respect du planning et des obligations annuelles: 
 
Le nombre de bilans prévu a bien été réalisé.  
 
Résultats : 
 
La station a présenté des résultats conformes exceptés pour le paramètre ammonium et 
orthophosphate.  
La station est en surcharge constante.  
Ajoutons à cela deux événements : 

- Suspicion de dépotage sauvage ayant entrainé une dégradation importante de la qualité 
des boues 

- Arrivée d’eaux usées chargées en suie et autres produits suite à l’incendie du fast-food 
bordant la station.  

 
Impact sur le milieu : 
 
Le rejet de la station a présenté un impact sur la qualité physico-chimique du milieu sur le suivi du 
mois de Mars. Cet impact n’a pas été confirmé sur les secondes analyses de Septembre. 
L’IBGN réalisé par le LDAR 24, classe l’amont de la SAYE en très bon état écologique et l’aval en 
état écologique moyen, ce qui démontre un certain impact du rejet de la station du la qualité 
biologique du milieu récepteur. 
 
Conformité :  
 
Nous jugeons la station non conforme pour l’année 2019 en raison du dépassement en 
ammonium et orthophosphate. 
 

C.7 – Synthèse du suivi métrologique du dispositif d’autosurveillance 
 
Récapitulatif des opérations de maintenance et de v érification réalisées sur le dispositif 
d’autosurveillance : 
 
La SATESE a réalisé une visite courante de l’autosurveillance le 04/11/2019. 
 
 

C.8– Conclusion du bilan annuel sur le système de t raitement 
 
La station est aujourd’hui à saturation, à la fois d’un point de vu organique mais également 
hydraulique. 
Les résultats analytiques de 2019 témoignent de cette arrivée à saturation (dépassements en 
ammonium et orthophosphate) 
La création d’une STEP sur St Mariens devrait soulager la STEP de Cavignac. 
 
Le réseau reste très sensible aux eaux claires parasites de type météorique, ce qui provoque 
régulièrement des à-coups hydrauliques conséquents. 
Dans ces cas-là, le bassin tampon joue bien son rôle et limite l’impact de ces eaux claires 
parasites. 
Des travaux ont été réalisés en 2019 pour abaisser le niveau d’eau dans le dégraisseur, ce qui a 
permis de supprimer le double comptage et de fiabiliser la mesure des débits d’entrée. 
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Chiffres clés  : 
 
155% de charge organique reçue 
 
111 % de charge volumique reçue 
 
90 % de boues extraites par rapport au théorique 
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ANNEXE 
 

- Fiche terrain suivi milieu 
- Rapport IBGN 
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